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Tavling 2009 G-kraft, resultat

2009-12-08 @ Text: LGF och resp. utstillare ® Foto: LGF och HJP ® Omréade: Tavlingarna G- och C-kraft, Vagnbyggsatser
Tavlingen G-kraft avgjordes i SMJ:s lokaler under Hjulkérningen.

—
Ger det mersmak for eget deltagande? Se tivlingsreglerna for kommande C- % G"‘ls‘ml: aft —

kraft 2010.

Sammanlagt 10 st bidrag som var gjorda av sju olika byggare. Byggarna gjorde samma erfarenheter som forra aret. Tiden
racker inte till. En del byggare avslutade sina alster pé kvéllen fore eller till och med samma morgon som tévlingen gick av
stapeln.

Pristagarna fran vénster till hoger:

3:e pris Hans Polanik med Akerlund & Rausing

2:a pris Anders Lattermann med trupptransportvagn
och slutligen

1:a pris samt dven publikens pris Johannez Harg med "ideell ungdomsverksamhet"

Johannez Harg (nr SMJ043)
littera G

Denna vagn har jag lange velat bygga. Forebilden har sin
bakgrund som museivagn i SKAJ:s dgo, dir den tjanade som
forrad for elloksdelar. Uppstilld i Sala blev den &r 2002 utsatt
for "ideell ungdomsverksamhet" och nedbrind. Numera &r den
lastad med stromavtagare efter att resterna av korgen demon-
terats.

Min vagn ar byggd med originaldelar samt styrénflak och
profiler, missing (nitar) och NE-tra. Takklddseln &r gjord av
aluminiumfolie.

Johannez
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Anders Lattermann (nr SMJ023)
littera CGr

Om forebilden: Ett antal standard G-vagnar utrustades med
utvikbara “plankor” som satt pa insidan om doérren och kunde
vikas fram sa att vagnen kunde utrustas med varmekaminer. I
den ena plankan pé varje sida fanns ett hél for kaminroret.
Likasd var vagnarna utrustade invindigt sé att bankar eller
britsar kunde monteras.

Enligt 1946 och 1957 ars militira tjinstgoringsreglemente
"MtJR” skulle en vagn néir den fétt utrustningen monterad
markas med den i utrustningen medféljande skylten: ”CGr”
som var vagnens nya littera darefter.

Om modellen: Vissa dndringar fran byggsatsen har gjorts:
Bromsanordning har monterats pa korgen. “Plankorna” for
varmekamin har handbyggts. Dorrarna har sagats loss och
placerats om. Ett nytt golv har monterats. Vikten har hiangts
under golvet. Inredning, pallar och kaminer har byggts for hand. Soldaterna har byggts om for att bittre passa i denna
miljo och sedan handmalats. Vagnen har fatt belysning samt hjul med stromupptagning. Taket har sagats upp. Vagnen ar
forberedd for Kadee-koppel, bara att montera med en M2 skruv.

Anders

Hans Polanik (nr SM1007)



G 43963

Forebilden ar G 43963. Akerlund & Rausing hade denna vagn,
som var forsedd med deras reklam.

Utan egentliga kunskaper i Photoshop, fick jag idén att gora
egna dekaler med hjalp av Lars Ryderbergs artikel "Fran bild
till modell" i "Allt om Modelltag 6". Jag kimpade men korde
snart fast. Lasse, som ar en god vin, mejlades for rad och tips.
| Han delade giarna med sig. Till slut mejlade jag honom bilder
pa mina forsok. Dom om min forvaning nar Lasse svarade att
han hade samma idé f6r G-Kraft 2009. Men annat kom
emellan. Han skulle inte hinna, eftersom byggsatsen dnnu inte
var inkopt fran SMJ. Lasse hade emellertid fatt en provdekal,
fran Bo Japlin, vilken han nu 6verlét till mig. Mina dekaler var
nu i det narmaste fardiga, sa jag blev litet vankelmodig, men
beslot att gora en vagn av varje.

Att gora egna dekaler visade sig inte vara helt 1att. Jag kom snabbt kom i tidsnod. Darfor fortsatte jag endast med “Bo
Japlin”-vagnen. Den andra vagnen visas utom tivlan for jamforelse och diskussion fér dem som sa 6nskar.

Eftersom endast ett foto finns att tillga (pa forebilden, reds anm.), maste fargen uppskattas till en rimlig kul6r. Solen

verkar sta lagt pa fotot, man vet inte hur vagnen exakt ska se ut. Jag tror att jag hittat nagorlunda ratt i min uppskattning.
Jag ar helt 6verens med Bo Japlin om firgval i dekalerna.

HJP

Exempel pi egna dekaler
Deftog ¢ | tiviingen, visades endast

Johannez Harg (nr SMJ022)
littera Gbls

Denna G-vagn har jag velat framstilla som en “typisk Gbls i 70-
80-talsstuk”. Den har varit provplattform for olika vadrings-
tekniker. Inspirationen kommer frén diverse vagnar jag sett
men framst fran en av bilderna i bygganvisningen till vagnen.

Johannez




Anders Lattermann (nr SMJ025)
Standard G-vagn for kokkirror

Om forebilden: "Forsvarsstaben har till jarnvagsstyrelsen
framfort 6nskemal om att under pagéende trupptranspporter a
jarnvag kunna verkstilla kokning medelst kokkarror i standard
G-vagnar, ett nskemaél, som framkommit efter redan under
beredskapstiden foretagna prov med att 16sa frégan om utspis-
ning av trupp under pagéende transporter utan anlitande av
maltidsstationer, endr detta senare utspisningssatt under flera
forhéllanden omojliggores i krigstid, har, efter ytterligare fort-
satta och numera avslutade prov, Kungl. Maj:t beviljat och till
jarnvigsstyrelsens forfogande stillt erforderliga medel for
anskaffning av bl.a. sddana rokrérsanordningar. I anslutning
till ovanstdende meddelas, att av anordningarna ifraga, vilka
enligt beslut avses komma att uppsittas & 300 st standard G-
vagnar (2 anordningar pr vagn). Da vagn utgar fran verkstaden
med monterad rokrorsanordning skall den hoj- och sdnkbara huven i sitt nedskjutna ldge vara fastlast med plomberad
saxpinne, anbragt i harfor avsedda hal."

Stockholm den 20 juli 1948 Albin Andersson tjf.

Om modellen: SMJ standard G-byggsats byggd i det ndrmaste rakt ur lddan med foljande modifieringar: Bromsanord-
ning monterad pa utsidan av korgen. Hjulen tar upp strom som leds in i vagnen dar det sitter en dekoder som styr de tva
rokaggregaten. Diametern pa roren ar for stora men alla forsok med att minska diametern resulterade i att rokfunktionen
slutade att fungera korrekt. Vagnen dr forberett for Kadee-koppel, bara att montera med en M2-skruv.

Anders

Hans Gerdin (nr SMJ027)
littera Gbls

Inspirerad av en 6vergiven G-vagn vid Green Cargos lastbrygga pa Varnamo bangardsomrade. Denna modell troligtvis i
nagot béttre skick dn forlagan.

Byggd i huvudsak rakt ur 14dan. Malad med corrostabils rostprimer, wash (svart), forsok att ta fram effekt av flagnat, 1att
murket trd med kniv och Humbrol 98 samt diverse gra nyanser, darefter behandlad med "vadringspulver" frén pastell-
krita, mattlackad med Tamiya spraylack. Férsedd med Perl bromsutrustning.

Hans



Gustav Wallheden (nr SM1032)
Ah nej, skit ocksa!!!

Hur ménga ganger har inte detta intraffat i hobbyrum runt om
ivirlden; man satsar stort infor ett bygge, tanker pa upplagget,
koper delar och skriver listor.

Ser tavlingen framfor sig, hur kul alla tycker att ditt bidrag ar
och sedan gér allt at skogen. Suck! Aven denna ging gick det
inte hela vigen fram.

Men hellre lyss till den string som brast 4n aldrig spanna
bégen.

Gustav

Anders Lundin (nr SMJ033)
SMJ sluten godsvagn GG2

SMJ:s verkstad i Ekensholm har byggt om tvé standard G-
vagnar till den for jirnvigen nya typen GG2. Bakgrunden till
bygget ar foljande:

Forestandaren pé Kola Brunn, Dr Mortis, kontaktade trafik-
chefen vid SMJ och framforde klagomal pa jairnvéagens trans-
porter for Kola Brunns rikning. Kola Brunn hade fatt motta
manga klagomal fran képare av Kola Vatten pa butelj.
Klagomaélen handlade uteslutande om att ett onormalt Gver-
tryck skapats i flaskorna under transporten fran Kola Brunn till
konsumenten vilket ftt till f6ljd att en veritabel

fontian uppstod vid 6ppnandet av flaskan. Dr Mortis gjorde gillande att orsaken till problemen ir dels jarnviagens usla
sparlage viken skapar on6digt ménga skakningar i godsvagnarna, dels jarnviagens personal som inte iakttar tillracklig
varsamhet vid vixlingen av vagnarna efter det att de blivit lastade.

Trafikchefen framférde en avvikande mening om jarnvagens sparlage och uttryckte sitt fulla fortroende for sin personals
kunskaper i rangering. Icke desto mindre initierade trafikchefen strax direfter en analys av méjliga 16sningar for att &
lugnare gang pé jarnviagsvagnar. En studieresa till huvudstaden féretogs under vilken trafikchefen kunde observera lokal-
tagsvagnar vilka ombyggs si att tva vagnskorgar vilar pd en gemensam boggie. Syftet med konstruktionen skulle vara att



skapa en lugnare ging for vagnarna vilket antogs uppskattas av resendrerna som nyttjar vagnarna.

Trafikchefen borjade da skissa pa en motsvarande 16sning for godsvagnar och kom till slutsatsen att endast de modernaste
typerna av G-vagnar kunde bli aktuella for ombyggnad. Verkmaéstare Jacob Hjulstrom p& Ekensholms lok- och vagnsverk-
stad ledde arbetet vilket ledde fram till virldens forsta GG2-vagn. Redan tidigt fick den speciella boggin smeknamnet
'Jacobsboggie' som en enkel hyllning till verkméstaren. Naturligvis har vagnen tydlig markning att sdrskild omsorg ska
visas vid rangering.

Modellen:

Vagnen 4r i princip byggd utifran delarna i byggsatsen men med anpassningar av underredet for att kunna anvinda
jakobsboggin. Aven korggavlarna 6ver jakobsboggin har bearbetats. Jag har #ven gjort anpassningar pé underredet for att
kunna montera Kadee-koppel. Korgarna har fatt ett antal handtag i 0,3 mm nysilvertrad. Overgangsbilgen mellan
vagnarna bestér av skumplast insvept i en gammal nylonstrumpa.

Maélning: penslad Humbrol 133 (korg och tak), blanklack (innan dekaler) Humbrol 35 och mattlack 6ver dekalerna
Poly Scale.

Mirkningen ar huvudsakligen ihopplockad fran dekalerna som foljde med G-vagnsbyggsatserna (mycket pill blev det!).
Anders

Tommy Persson (nr SMJ034)
littera Ibblps

Info: Tankt tidsalder ar mitten av 8o-talet, dvs. i slutet av
vagnarnes aktiva period.

Vagnen ar byggd pa SMJ:s standard-G med etsplatar fran
Rimbo Grande. Snéckventilerna pa taket kommer fran
Lokstall1, dekalerna fran HNJ verkstad.

Elektronik: Vagnen &r utrustad med en blinkande slutsignal.
Ett laddningsbart NiMH-batteri tillhandahé&ller spanning till
en stromsnal blinkkrets av typ LM3909. Ett fullandat batteri
héller slutsignalen blinkande i upp till 400 timmar (16 dygn).

Tommy

Anders Lundin (nr SMJ035)

SJ G-vagn reklammiirkt for "Solman"



Bakgrund:Tvé standard G-finkor reklammarktes for Solman
och anvéndes for transporter av jordgubbar mellan Hilsing-
land och Solmans fabrik i Tyskland. Forsta delen av strickan
gick vagnarna upplastade pa smalspariga 6verforingsvagnar.
Modellen: Vagnen ir i princip byggd utifran delarna i
byggsatsen. Jag har lagt 0,5 mm distanser mellan rambalkarna
och vagnsgolvet. Korgen har fatt ett antal handtag i 0,3 mm
nysilvertrad. P4 vagnsgavlarna har jag tagit upp hal dar det
normalt sitter luckor. P4 insidan av korgen limmade jag
styrénstrips for att simulera gallret som sitter i luckan. Pa ena
langsidan finns den synliga delen av vagnens invindiga hand-
broms tillverkat av en liten bit styrén och en pianotrad. Jag har
dven gjort anpassningar pa underredet for att kunna montera
Kadee-koppel.

Malningen ar penslad Humbrol 113 (korg) och Vallejo 169 (tak). Blanklack (innan dekaler) Humbrol 35 och mattlack efter
dekalerna Poly Scale. Solman-méarkning och 6vrig vagnsmérkning &r fran SMJ:s dekalsortiment.

Overforingsvagnen ir tillverkad av diverse styrénprofiler och styrénbitar.

For att lasa mer om Standard_G se dven:

e Godsvagn SJ standard litt G

e Byggsats SJ litt G med reklamtext "Ramlésa-vatten"
e Godsvagn SJ standard litt G, reklamdekaler

e Tavling 2008 G-kraft, resultat
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